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GB - Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.
DE -  Vermeiden Sie den direkten Blick auf die Lampe während.

NL -  Kijk niet in werkende lichtbron. Kan schadelijk zijn voor de ogen.
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Mild soap
Milde seife

Milde zeep

GB - The light source (LED) contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer or his
service agent or a similar quali�ed person.

NL - De lichtbron (LED) in dit armatuur mag alleen vervangen
worden door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur 
of een daartoe gekwali�ceerd persoon.

DE - Der Austausch der Lichtquelle (LED) dieser Leuchte 
darf ausschließlich durch den Hersteller- oder  einer
dafur quali�ziten Person erfolgen.

Montagehandleiding - Installation instructions - Montageanleitung
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Unitplaat wissel - Unitplate replacement - Unitplatte Wechsel

nieuwe unitplaat
new unitplate
neue unitplatte

✔
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Ledplaat wissel - Ledplate change - Ledplatte wechsel

nieuwe ledplaat
new ledplate
neue ledplatte
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✔

Opticaschaal plaatsen of wegnemen - Place or remove the di�user cap - Einbauen oder entfernen di�use Wanne

Nieuwe opticaschaal
New di�user cap  
neue di�use Wanne



 

   GB - Operation and Maintenance

   Failed lamps/light sources should be 
replaced promptly  
to avoid possible damage to control gear.  
Continual operation at mains voltages in  
excess of the rated voltage will reduce lamp  
and expected gear life.

lamp change for ease of future maintenance.  
Use silicone based grease only. Oil based greases  
will cause damage to the plastic material.

The CEDER uses plastic components in its  
construction and when installed in environments  
containing chemicals, degradation may occur.  
Please contact our Technical Department  
for advice.

 
 

and will invalidate any Safety/Approval marks.

Lightronics will not accept any responsibility for any  
 

Important-Safety

Before carrying out any servicing on  
this luminaire, ensure that the mains  

supply is fully isolated.

Disconnect luminaire before  
insulation testing of the  

installation.

 DE - Betrieb und Wartung 

 Fällt eine Lichtquelle aus, sollte diese  
umgehend ersetzt werden bzw. der Stromkreis  
abgeschaltet werden, um Schäden an den  
Betriebsgeräten zu vermeiden. Bei  
fortlaufendem Betrieb mit einer Netzspannung,  
die Nennspannung übersteigt, nimmt die  

 
Geräts ab.

Die Befestigungsschrauben der Abdeckung  
sollten bei jedem Auswechseln von Lampen  
eingefettet werden, um eine spätere Wartung zu  
erleichtern. Verwenden Sie nur Silikonfett.  
Schmierfett auf Ölbasis beschädigt das  

CEDER-Produkte enthalten  
bei einer Installation in Umgebungen, die  
Chemikalien enthalten, ist ein Qualitätsverlust  
nicht auszuschließen. Unsere Technische  
Abteilung berät Sie gerne.

Änderungen

Lightronics -Produkte sollten nicht geändert werden.  
Jegliche Änderungen können die Produktsicherheit  
beeinträchtigen und machen Sicherheits-/ 
Genehmigungskennzeichnungen ungültig.  
Lightronics übernimmt keine Verantwortung für  

 
durch Produktänderungen verursacht werden.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Stellen Sie vor Durchführen von  
Wartungsarbeiten an diesem  

Beleuchtungskörper sicher, dass  
die Netzstromversorgung  

vollständig isoliert ist.

Trennen Sie den Beleuchtungskörper  
von der Stromversorgung, bevor  Sie  

die Isolierung der Anlage testen.

   NL - Gebruik en onderhoud

  Defecte lichtbron snel vervangen
of spanningsloos maken om schade
aan de elektrische aansturing te 
voorkomen. Aanhoudend gebruik op 
hogere spanning dan de aangegeven 
nominale spanning beperkt de 
levensduur van de lichtbron en de 
elektrische aansturing. 
De CEDER bevat plastic onderdelen 
in zijn behuizing. Bij gebruik in een 

kan chemische afbraak plaatsvinden. 
Neem contact op met onze Technische 
afdeling voor advies.

Modi�caties

Modi�cations
Lightronics producten mogen niet 
gewijzigd worden. Wijzigingen kunnen 
er toe leiden dat het product onveilig 
voor gebruik raakt en hierdoor 
vervallen de veiligheid-/ 
goedkeurmerken. 
Lightronics accepteert geen 
verantwoordelijkheid voor gewijzigde 
producten of voor de schade 
veroorzaakt door wijzigingen 
aangebracht door derden.

Belangrijk - Veiligheid

Zorg ervoor dat het armatuur
 

volledig spanningsloos is vóór het 
uitvoeren van onderhoudswerk-

zaamheden. Koppel het armatuur 
los van de voedingsbron voordat de 
isolatieweerstand van de installatie 

wordt gemeten.

H I N W E I S  A N  D I E  M O N T A G E F I R M A  -  B I T T E  G E B E N  S I E  D I E S E  I N F O R M A T I O N  A N  I H R E N  K U N D E N  W E I T E R .
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